DUO CRUNCHY
FICHE TECHNIQUE — RIDER SCENE

Document a transmettre a I'organisateur et au technicien du lieu de prestation

Formation
COMPOSITION DUREE DE SET
Duo — 1 chanteuse, 1 guitariste/chanteur 2 x 45 min ou 3 x 40 min (adaptable)
INSTALLATION DEMONTAGE
Environ 1h30 avant le début de la prestation Environ 45 min apres la fin

Besoins scene

Pour toutes les prestations de type animation Le duo est autonome techniquement
(sonorisation facade + retours) et s'adapte a la configuration du lieu. Prévoir cependant :

e Surface scéne minimale : 3 x 2 m, sol plat et stable
e Alimentation électrique 230V/16A a proximité immédiate de la scéne
e Acces facile pour le déchargement du matériel (parking a proximité recommandé)

e Eclairage de base, si le lieu ne dispose pas de sa propre installation (I'ambiance suffit en
extérieur/jour)

e En cas de configuration en intérieur : prévoir une prise réseau/Wi-Fi ainsi qu’un
écran/projecteur pour le systéme de vote du concert interactif

Apporté par le duo A prévoir par I'organisateur

Systéeme de sonorisation (facade + retours) Alimentation électrique 16A

Instruments et micros Acceés scéne / parking proche

Pieds de micro, cablage scéne Eclairage (si intérieur, en soirée)
Table + chaises en loge

Pour les prestations de type concert en salle de spectacle avec sonorisateur, voici les détails de
la configuration :

2 micros chant sur pied (au moins un HF pour la chanteuse type béta 58)
1 micro pour mélodica

1 guitare électrique (direct sono — jack )

1 guitare acoustique (direct sono — jack )

2 stompbox (direct sono — jack)

1 chaise

Prévoir un ou deux retours



Spécificité concert interactif

Si la formule de concert interactif est retenue, prévoir en plus :

e Un écran ou vidéoprojecteur visible du public pour I'affichage du classement en direct

e Une connexion internet correcte (Wi-Fi ou 4G) accessible depuis la zone scéne et le public

Contact technique

Pour toute question technique avant la prestation :

Duo Crunchy — 06 95 84 60 42 — contact@duocrunchy.fr



